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M5-Compactsystem

Merkmale

- " - Durchfluss
100 l/min

Montage der Elemente

Auf dem Montagerahmen kénnen
max. 16 Elemente des M5-Com-
pactsystems mit 2N-Anschluss-

platten montiert werden. Die Rah-

menldnge ist mit 480 mm fiir
19”-Gehduse nach DIN 41 488
ausgelegt. Die Leisten kbnnen
durch Kiirzen an andere Einbau-
verhdltnisse angepasst werden.

e Grundlage fiir pneumatische
Compactsteuerungen

e M5-Elemente mit 2n-Anschluss-
platten

e Schaltschrank-Einbau

¢ einfache Montage

e rascher Austausch von Elemen-
ten

e Stecknippelanschluss fiir Kunst-
stoffschlauch NW 3

Bei der Montage werden An-
schluss- bzw. Montageplatten der
Elemente in die Fiihrungsnut der
Profilleisten eingeschoben. Die
Platten werden dann zwischen
den Verbindungsstiicken festge-
klemmt.

Das M5-Compactsystem ist ein
komplettes System mit Steuerele-
menten in allen Funktionen fiir

pneumatische Ablaufsteuerungen.

Basis sind die Anschlussplatten
2n und Stecknippelanschlisse fiir
Schlauch NW 3.

=>Internet: www.festo.com/catalogue/...

Grundventile und Betdtigungsauf-
sdtze fiir Fronttafeleinbau als Sig-
nalelemente fiir Grundfunktionen
START, STOP usw.

- Internet: sv

Anderungen vorbehalten — 2024/01



M5-Compactsystem

Lieferlibersicht
Funktion Ausfiihrung Typ Beschreibung Betriebsdruck - Seite/Internet
[bar]
Magnetventile 5/2-Wegeventile
MFH-5-PK-3 mechanische Federriickstellung 3.8 6
fiir Montagerahmen 2N
MFH-5-PK-3-L pneumatische Federriickstellung 1,5..8 6
fiir Montagerahmen 2N
JMFH-5-PK-3 Magnet-Impulsventil 2.8 6
fiir Montagerahmen 2N
Pneumatikventile
VL/0-3-PK-3 mechanische Federriickstellung 0..8 9
fiir Montagerahmen 2N
VL/0-3-PK-3x2 2x Pneumatikventil auf einer Anschlussplatte [0...8 9
mechanische Federriickstellung
fiir Montagerahmen 2N
J-3-PK-3 Pneumatik-lmpulsventil -0,9...8 9
fiir Montagerahmen 2N
VL-5-PK-3 mechanische Federriickstellung 0..8 9
fiir Montagerahmen 2N
J-5-PK-3 Pneumatik-Impulsventil 1..8 9
fiir Montagerahmen 2N
JD-5-PK-3 Pneumatik-lImpulsventil 1..8 9
mit dominierendem Signal bei 14
flir Montagerahmen 2N
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M5-Compactsystem

Lieferiibersicht
Funktion Ausfiihrung Typ Beschreibung Betriebsdruck > Seite/Internet
[bar]
Druckschaltventi- | Druckschaltventile
le VD-3-PK-3 offnet und schlieft bei eingestelltem Druck 1,8..8 12
fiir Montagerahmen 2N
Zeitverzoge-
rungsventile VZ-3-PK-3 einschaltverzogert 2,5..8 14
flir Montagerahmen 2N
VZ0-3-PK-3 ausschaltverzogert 2,5...8 14
flir Montagerahmen 2N
Logikelemente
0S-PK-3-6/3 3 ODER-Glieder 1,6...8 16
flir Montagerahmen 2N
ZK-PK-3-6/3 3 UND-Glieder 1,6...8 16
flir Montagerahmen 2N
0S-PK-3 ODER-Glied 1,6...8 24
ZK-PK-3 UND-Glied 1,6...8 24
0S-1/8-B ODER-Glied 1..10 24
ZK-1/8-B UND-Glied 1..10 24
0S-1/4-B ODER-Glied 1..10 24
0S-1/2 ODER-Glied 1..10 24
Drossel-Riick- Drossel-Riickschlagventile
schlagventile GRF-PK-3 fiir Montagerahmen 2N 0,5...8 17
GRF-PK-3x2 2x Drossel-Riickschlagventil auf einer An- 0,5...8 17
schlussplatte
flir Montagerahmen 2N
PE-Wandler Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
PE-1/8-2N fiir Montagerahmen 2N 0..8 19
PE-1/8-2N-SW spritzwassergeschiitzt 0..8 19
fiir Montagerahmen 2N
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M5-Compactsystem

Lieferiibersicht
Funktion Ausfiihrung Typ Beschreibung Betriebsdruck - Seite/Internet
[bar]
PE-Wandler Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
VPE-1/8-2N Vakuumschalter -0,95...0 19
fiir Montagerahmen 2N
VPE-1/8-2N-SW | Vakuumschalter -0,95...0 19
spritzwassergeschiitzt
fiir Montagerahmen 2N
Pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter
3 PEN-M5 flir Montagerahmen 2N -1..8 21
Pneumatische
Zahler PZA-A-B Aufbauausfithrung 2.8 26
PZA-E-C Fronttafeleinbau 2.8 26
PZV-E-C Fronttafeleinbau 2.8 26
Pneumatische
Timer PZVT-3-C Klemmrahmen 2...6 31
PZVT-30-C
PZVT-12-C
PZVT-300-C
PZVT-AUT Automatischer Riickstellbaustein 2.6 31

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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Magnetventile MFH/JMFH, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
5/2-Wegeventile
MFH-5-PK-3 JMFH-5-PK-3

4 2 14 4/ 21 |, 12
14 = W

S KAV

511 13 511 I3
MFH-5-PK-3-L

o 2 - " - Durchfluss
14 12 .
vaa il o

5/1] I3 é Betriebsdruck

1,5...8 bar
Allgemeine Technische Daten
Typ MFH-5-PK-3 MFH-5-PK-3-L JMFH-5-PK-3
Pneumatischer Anschluss 1, 2 PK-1
Pneumatischer Anschluss 3 PK-3
Pneumatischer Anschluss 4, 5 PK-3
Nennweite [mm] 2,5
Normalnenndurchfluss gnN [l/min] 105
Konstruktiver Aufbau Teller-Sitz
Befestigungsart auf Anschlussplatte
auf Montagerahmen
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage beliebig
Ventilfunktion 5/2-Wegeventil, monostabil | 5/2-Wegeventil, monostabil | 5/2-Wegeventil, bistabil
Dichtprinzip weich
Schaltzeit aus [ms] 22 22 -
ein [ms] 10 14 -
um [ms] - - 13

Gewicht [g] 270 270 380
Betriebs- und Umweltbedingungen
Typ MFH-5-PK-3 MFH-5-PK-3-L JMFH-5-PK-3
Betriebsdruck [bar] 3..8 1,5...8 2...8
Betriebs-/Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:—:—]
Umgebungstemperatur [eC] =5 ... +40 —5...+40 0...+40
Mediumstemperatur [eC] -10...+60 -10 ... +60 0...+60
Werkstoffe
Gehduse Aluminium, eloxiert

Anschlussplatte

Aluminium, eloxiert

Dichtungen

NBR

Werkstoff-Hinweis

RoHS konform

=>Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Magnetventile MFH/JMFH, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Abmessungen - 5/2-Wegeventile Download CAD-Daten » www.festo.com
MFH-5-PK-3(-L) JMFH-5-PK-3
D2 L4 D2 L4
5/ i = o o
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_ 2§ 1E ofo 4
(L7 ] ] L15 7] | s
Le L6 |
L5 L5
L14 L10
L13 Sl i=
L16 L12 = = —» 1=
L11 jﬁ = =
=
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(=] — m = ()] T a»
if ‘ = T - Fan
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= *: 5 i u; 5 = E - M o ﬁt
T i — N Il
et ! T 1 D1
R FEEVE || 4 O 5 "
L2
L3 \ L1
L2 Lo
L1
[1] Magnetspule drehbar [1] Stecknippel PK-3 fiir Kunststoffschlauch
[2] Stecker l&Bt sich um 180° umsetzen [2] Handhilfsbetdtigung
[3] Handhilfsbetatigung [3] Magnetspule drehbar
Typ B1 B2 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
] %)
MFH 26,8 16 4,4 M4 M5 10 7,7 5 26 18,5 62,5 12,5 61
JMFH - - - -
Typ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16
MFH 88,5 80,8 74 75 81 32 16 - - 2,5 56 ~90 ~106 2,3 19
JMFH 133 162 - - - - -

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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Magnetventile MFH/JMFH, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Bestellangaben
| Beschreibung Teile-Nr. Typ
5/2-Wegeventile
monostabil mechanische Federriickstellung 4448 MFH-5-PK-3
pneumatische Federriickstellung 11546 MFH-5-PK-3-L
bistabil - 4447 JMFH-5-PK-3

Magnetspule, Stecker nach Industriestandard, Form B

ohne Steckdose 12V DC 34410 MSFG-12-0D
24V DC, 42 VAC 34411 MSFG-24/42-50/60-0D
42V DC 34413 MSFG-42-0D
24V AC 34415 MSFW-24-50/60-0D
48V AC 34418 MSFW-48-50/60-0D
110V AC 34420 MSFW-110-50/60-0D
230 VAC 34422 MSFW-230-50/60-0D
240V AC 34424 MSFW-240-50/60-0D
mit Steckdose 12V DC 4526 MSFG-12
24V DC, 42 VAC 4527 MSFG-24/42-50/60
24V AC 4534 MSFW-24-50/60
110 VAC 6720 MSFW-110-50/60
230 VAC 4540 MSFW-230-50/60

Magnetspule, Stecker nach EN 175301, Form A

Z ohne Steckdose 24V DC, 42V AC 34412 MSFG-24/42-50/60-DS-OD
230 VAC 175118 MSFW-230-50/60-DS-0D
@ mit Steckdose, Stecker ist um 180° umsetzbar 24V DC, 42 VAC 13264 MSFG-24/42-50/60-DS
= 110 VAC 13265 MSFW-110-50/60-DS
Maritime Klassifizierung? siehe Zertifikat 230V AC 13266 MSFW-230-50/60-DS

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/mfh = Support/Downloads.
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Datenblatt

3/2-Wegeventile
VL/0-3-PK-3

12 2
1(33)1 13(11)

VL/0-3-PK-3x2

2 2
1 3 1 3

5/2-Wegeventile
VL-5-PK-3

4 2
AN
5111 13

)-5-PK-3

4 2
iﬂﬂiﬁ!ﬁ
5011 13

Pneumatikventile VL/J, fiir Montagerahmen 2N

- " - Durchfluss
100 |/min
- 1 - Temperaturbereich
-10...+60 °C
é Betriebsdruck
0...8bar
- " - Durchfluss
100 |/min
- 1 - Temperaturbereich
-10...+60°C
é Betriebsdruck
-0,9 ... 8 bar
JD-5-PK-3
14!: 4 214
12
AN || A
501 I3
- " - Durchfluss
105 |/min
é Betriebsdruck

0...8bar




Pneumatikventile VL/J, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten
Typ

3/2-Wegeventile

5/2-Wegeventile

VL/0-3-PK-3 | VL/0-3-PK-3x2 J-3-PK-3 VL-5-PK-3 J-5-PK-3 JD-5-PK-3
Pneumatischer Anschluss 1 ... 5 PK-3
Anschluss Steuerhilfsluft 10 - - PK-3 - - -
Anschluss Steuerhilfsluft 12 PK-3 PK-3 PK-3 - PK-3 PK-3
Anschluss Steuerhilfsluft 14 - - - PK-3 PK-3 PK-3
Nennweite [mm] 2,5
Normalnenndurchfluss gnN [l/min] 100 100 100 105 105 105
Konstruktiver Aufbau Teller-Sitz Teller-Sitz Kolben-Schieber Teller-Sitz Teller-Sitz Teller-Sitz
Befestigungsart auf Anschlussplatte
auf Montagerahmen
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage beliebig
Ventilfunktion 3/2-Wegeventil, 3/2-Wegeventil, 3/2-Wegeventil, 5/2-Wegeventil, 5/2-Wegeventil, 5/2-Wegeventil,
offen monostabil | offen monostabil | bistabil monostabil bistabil bistabil-dominie-
rend?
Schalt- aus [ms] 50 50 - 22 -
zeit ein [ms] 12 12 - 15 -
um [ms] - - 7 - 9 9
um (dominierend) [ms] - - - - - 25
Gewicht [g] 110 180 75 130 130 130
1) dominierendes Signal bei 14
Betriebs- und Umweltbedingungen
Typ 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
VL/0-3-PK-3 VL/0-3-PK-3x2 J-3-PK-3 VL-5-PK-3 J-5-PK-3 JD-5-PK-3
Betriebsdruck [bar] 0..8 0..8 -0,9...8 0..8 1..8 1..8
Steuerdruck [bar] siehe Diagramm
Betriebs-/Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:—:—]
Hinweis zum Betriebs-/ geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Steuermedium
Umgebungstemperatur [°C] -10...+60 -10... +60 -10... +60 -10...+60 0...+60 0..+60
Mediumstemperatur [eC] -10...+60 -10... +60 -10... +60 -10...+60 0...+60 0..+60
Werkstoffe
Typ 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
VL/0-3-PK-3 | VL/0-3-PK-3x2 J-3-PK-3 VL-5-PK-3 J-5-PK-3 JD-5-PK-3
Gehduse Kunststoff, Zink-Druckguss
Anschlussplatte Messing, PPS-verstdrkt
Dichtungen NBR
Werkstoff-Hinweis - RoHS konform

LABS-Konformitat

VDMA24364-B1/B2-L

VDMA24364-Zone lIl

VDMA24364-B1/B2-L

10
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Pneumatikventile VL/J, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten - www.festo.com
J-3-PK-3 VL-5-PK-3, J-5-PK-3, JD-5-PK-3
D2 L4 D2 i L4 ‘
,,,,, i T T T
+o+o—Orn| o r ? 3]1; o| @
& 0ot s oo
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D1, _ L & 1
t ﬂ Rl 1 B
o B OIS ofs
nggy mi o
L3
L2
L1
[1] Stecknippel fiir Kunststoffschlauch PK-3 [1] Stecknippel fiir Kunststoffschlauch PK-3
[2] Handhilfsbetdtigung [2] Handhilfsbetdtigung
Typ Bl | B2 | D1 | D2 | D3 | HL | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | L12
(%] [7]
J-3 27 16 4,4 M4 - 10 7,7 5 30 18,5 | 88,5 | 80,8 74 75 81 32 16 2,3 | 48,4 -
VL-5 4 26 50 55
J-5 4 26 50 55
JD-5 4 26 50 55
Bestellangaben
Beschreibung Teile-Nr. | Typ
3/2-Wegeventile
offen monostabil (1 Ventil) 4233 VL/0-3-PK-3
offen monostabil (2 Ventile) 4245 VL/0-3-PK-3x2
bistabil 10772 J-3-PK-3
5/2-Wegeventile
monostabil 4504 VL-5-PK-3
bistabil 4503 J-5-PK-3
bistabil-dominierend? 4901 JD-5-PK-3

1) dominierendes Signal bei 14
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Druckschaltventile VD, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt

Druckschaltventil

Das Druckschaltventil wird einge-
setzt, wenn ein druckabhangiges
Signal zum Weiterschalten einer
Steuerung bendtigt wird, z.B.
beim Erreichen eines minimalen
Steuerdrucks bei Zylindern.

Allgemeine Technische Daten

Durchfluss
100 |/min

- Temperaturbereich
-10...+60 °C

Betriebsdruck
0,18...0,8 MPa

Die Druckeinstellung wird an der
Einstellschraube vorgenommen.
Sobald dann das Steuersignal den
eingestellten Druck erreicht, wird
das angebaute 3/2-Wegeventil
betatigt.

Umgekehrt schaltet das Ventil zu-
riick, wenn das Steuersignal den
eingestellten Druck unterschrei-
tet.

Typ VD
Pneumatischer Anschluss PK-3
Nennweite [mm] 2,5
Normalnenndurchfluss gnN [l/min] 100
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Gewicht [g] 220
Betriebs- und Umweltbedingungen
Betriebsdruck [MPa] 0,18...0,8
[bar] 1,8...8
Betriebs-/Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium Gedlter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbesténdigkeitsklasse KBK? 0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C] -10...+60

Werkstoffe

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Werkstoff-Hinweis

RoHS konform

LABS-Konformitat

VDMA24364-B1/B2-L

12

=>Internet: www.festo.com/catalogue/...

- Hinweis

Zur Vermeidung von indifferen-
ten Schaltzustdnden ist sicher
zu stellen, dass der Druckluft-
anschluss vor dem Steueran-
schluss mit Druck beaufschlagt
wird.
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Druckschaltventile VD, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten » www.festo.com
M4 75 [1] Stecknippel fiir Kunststoffschlauch PK-3
3 > © 000 © T ; [2] FeststelFschraube o
0000166 ol N [3] Druck-Einstellschraube (1 Teilstrich ~ 1 bar)
8 23]
48
81
52
14.2 34.5
X4 0
=14 faap H <
X9(
n
N
n
44 &
i A
iy # | L L L ( Q
© . L
= a4y ﬁ}g gy ||
80.5
885
Bestellangaben
Typ-Kurzzeichen Teile-Nr. Typ
9270 VD-3-PK-3

VD

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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Zeitverzogerungsventile VZ/VZO0, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
VZ,1§|nscha16t‘verzogert ) ) " - Durchfluss
60 ... 90 |/min
™ - 1 - Temperaturbereich
113 -10...+60°C
é Betriebsdruck
VZO0, ausschaltverzogert 2,5...8 bar
12 6| 2
1l 13
Das Zeitverzogerungsventil be- Je nach Einstellung der Drossel Die Riickstellung erfolgt durch
steht aus einem pneumatisch be- wird das Wegeventil verzdgert ge-  eine mechanische Feder.
tdatigtem 3-Wegeventil und einer schaltet.
vorgeschalteten Drossel mit Zu-
satzvolumen.
Allgemeine Technische Daten
Typ vz |vzo
Pneumatischer Anschluss PK-3
Nennweite [mm] 2
Normalnenndurchfluss gnN [l/min] 90 | 60
Konstruktiver Aufbau Sitzventil mit Riickstellfeder
Betatigungsart pneumatisch
Befestigungsart Fronttafeleinbau
auf Montagerahmen
Einbaulage beliebig
Ventilfunktion 3/2-Wegeventil, geschlossen monostabil | 3/2-Wegeventil, offen monostabil
Uberdeckung negative Uberdeckung
Handhilfsbetatigung keine
Abluftfunktion drosselbar
Steuerart direkt
Steuerluftversorgung extern
Stromungsrichtung nicht reversibel
Dichtprinzip weich
Einstellbare Verzdgerungs- [s] 0,25...5
zeit?
Pausendauer fiir Riickstellung [ms] 255 250
Wiederholgenauigkeit Zeit- [s] +0,5
einstellung
Gewicht [g] 150

1) Um ldngere Verzogerungszeiten als 5 s zu erreichen, kann nach dem Entfernen der Verschlusskappe am Anschlussnippel 6 ein Zusatzvolumen angeschlossen werden. Eine Volumenvergréferung um 10 cm?
ergibt ca. 5 s Zeitverldngerung. Druckluftspeicher VZS > Internet: vzs

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck [bar] 2,5...8

Betriebs-/Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/ geolter Betrieb nicht moglich
Steuermedium

Hinweis zur Zwangsdynami- Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
sierung

Umgebungstemperatur [eC] -10...+60

Mediumstemperatur [eC] -10...+60

Werkstoffe

Gehduse Zink-Druckguss

Dichtungen NBR

Werkstoff-Hinweis RoHS konform

14 =>Internet: www.festo.com/catalogue/... Anderungen vorbehalten — 2024/01



Datenblatt

Abmessungen

D1

:

Zeitverzogerungsventile VZ/VZO0, fiir Montagerahmen 2N

Download CAD-Daten » www.festo.com

[1] Stecknippel fiir Kunststoffschlauch PK-3
[2] Anschluss 6 mit Verschlusskappe fiir Zusatzvolumen

[3] Schutzkappe

B4 L10
B3 L9 3
=< b
) i
N
\/ 1
i E[ > 4 T
FEE 15 Jﬁﬂﬁﬂ@%ﬁﬁ oled
L3
L2
L1\
Typ B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H5
%)
\'74 27 16 14 26 4,4 M4 M10x1 10 7,7 5 26 18,5
VZ0
Typ H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 =<
min.
\'74 27 88,5 80,8 74 75 81 48 8 2,3 26 68 8
VZ0
Bestellangaben
Beschreibung Teile-Nr. Typ
einschaltverzogert 5755 VZ-3-PK-3
ausschaltverzogert 5754 VZ0-3-PK-3
Bestellangaben Zubehor
Beschreibung Teile-Nr. Typ
Abdeckkappe Schutzkappe gegen Verstellen 6436 GRK-M5

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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UND-/ODER-Blocke OS/ZK, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Allgemeine Technische Daten

0S-PK-3-6/3 ZK-PK-3-6/3
Ventilfunktion ODER-Funktion UND-Funktion
Nennweite [mm] 2,5 2,5
Einbaulage beliebig

Befestigungsart

mit Durchgangsbohrung, Fronttafeleinbau, auf Montagerahmen

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium

gedblter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Pneumatischer Anschluss [mm] PK-3 fiir Schlauch-Innen-@ 3
Normalnenndurchfluss [l/min] 100
Werkstoffinformation Gehduse POM POM
Werkstoffinformation Dichtungen NBR NBR
Gewicht [g] 90 85
Betriebs- und Umweltbedingungen
Betriebsdruck [bar] 1,6..8
Umgebungstemperatur [eC] -10...+60
Mediumstemperatur [eC] -10 ... +60
Abmessungen Download CAD-Daten » www.festo.com
D2 | L4 [1] Stecknippel fiir Schlauch-Innen-@ 3
o 666 o |
0000100 @ @
sl e ece o
L7 L8
Lé
L5
LS
- ~
3 T
I

H5

HEYEEEE
L3

H3
H2

L2
L1
Typ B1 B2 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
%]
0S/zK 27 16 4,4 M4 10 7,7 5 22,5 18,5 88,5 80,8 74 75 81 48 8 2,3 64
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
ODER-Block A1 A2 A3 4232 0S-PK-3-6/3
(3 ODER-Glieder) ‘ ‘ ‘
Kb e
X1 Y1l 1X2 Y2l 1X3 Y3
UND-Block A1} AZ} A3} 4204 ZK-PK-3-6/3
(3 UND-Glieder) r r ; ; ; ;
| | | | | |
A—h r—=h fl=h
X1 Y11 1X2 Y2l 1X3 Y3

16
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Drossel-Riickschlagventile GRF, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
2
- " - Durchfluss

45 |/min
/H’ - 1 - Temperaturbereich

-10...+60°C

1
- é - Betriebsdruck

0,5 ... 8 bar

Allgemeine Technische Daten
GRF-PK-3 GRF-PK-3X2

Ventilfunktion Drossel-Riickschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 2 PK-3
Pneumatischer Anschluss 1 PK-3
Normalnenndurchfluss gnN [l/min] 45
Einstellelement Réndelschraube
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Einbaulage beliebig
Gewicht [g] 95 145
Betriebs- und Umweltbedingungen
Betriebsdruck [bar] 0,5...8

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:—:—]

Hinweis zum Betriebs-/
Steuermedium

gedblter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Umgebungstemperatur [eC]

-10...+60

Mediumstemperatur [eC]

-10...+60

Normalnenndurchfluss gnN bei 6 bar > 5 bar in Abhdngigkeit der Spindelumdrehungen n

70
!
60

50

40

30

gnN [l/min]

20
10

Y

-1

//

—

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

n
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Drossel-Riickschlagventile GRF, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt

Werkstoffe
Funktionsschnitt

( )
2
3
Drossel-Riickschlagventil
[1] Regulierschraube Messing
[2] Gehaduse Aluminium-Knetlegierung
[3] Anschlussplatte PA
- Dichtungen NBR
Abmessungen Download CAD-Daten > www.festo.com
D2 LN [1] Stecknippel PK-3

& N
B2
B1

a
L4 Lg_ L9 L9 L10
O Wﬁ‘
T
X
5 T
3 i
'-fI“ [ | , I < T
il BEEEEEE [ ool
: L3 TiT
!‘ L2
L1
Typ B1 B2 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 | L11
%]
GRF 27 16 4,4 M4 10 7,7 5 26 | 18,5 | <47 |88,5|80,8| 74 25 80 48 8 23 20 13 2,3
Bestellangaben
Anzahl Drossel-Riickschlagventile Teile-Nr. Typ
1 4565 GRF-PK-3
2 4566 GRF-PK-3X2
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Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

PE-Wandler PE/VPE, fiir Montagerahmen 2N

PE-Wandler Vakuumschalter
PE-1/8-2N-SW VPE-1/8-2N-SW
Messverfahren Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Messgrofie Relativdruck

Befestigungsart

auf Montagerahmen 2N

mit Durchgangsbohrung

Einbaulage

beliebig

Pneumatischer Anschluss

G1/8

Elektrischer Anschluss

3 Anschlusslitzen

3 Anschlusslitzen

Werkstoffe

Gehduse Aluminium-Druckguss, PA, Stahl PA, POM, Stahl, VMQ
Membran TPE-U(PU) CR

Schaltkontakt Silber Silber

Elektrischer Anschluss verzinnt verzinnt
Kabelmantel PVC -

Gewicht [g] 65 45

Betriebs- und Umweltbedingungen

£ - Hinweis: Dieses Produkt entspricht 1ISO 1179-1 und ISO 228-1.

PE-Wandler

Vakuumschalter

PE-1/8-2N-SW

VPE-1/8-2N-SW

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium

gedlter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Betriebsdruck [MPa] 0..0,8 -0,095...0
[bar] 0..8 -0,95...0
Einschaltpunkt [bar] 2 -0,25
Ausschaltpunkt [bar] 0,5 <0,1
Umgebungstemperatur [eC] 0...+60
Mediumstemperatur [°C] 0...+60
Elektrische Daten
PE-Wandler Vakuumschalter
PE-1/8-2N-SW VPE-1/8-2N-SW
Betriebsspannungsbereich [V AC] 12...250
AC
Betriebsspannungsbereich [V DC] 12...250
DC
Schaltelementfunktion Wechsler
Schaltausgang kontaktbehaftet -
Schaltfunktion Schwellwert mit fester Hysterese -
Mindestlaststrom [mA] 100
Max. Schaltfrequenz [Hz] 1
CE-Zeichen nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
(siehe Konformitatserklarung)
Zulassung ccc
Schutzart IP67 IP67

Max. zuldssige elektrische Belastung

Gleichspannung Wechselspannung

Spannung Widerstandslast Induktive Last Spannung Widerstandslast Induktive Last
[V DC] [A] [A] [V AC] [A] [A]
PE/VPE-1/8-2N-SW

15 10 10 125 5 5

30 5 3 250 5 2

50 1 1

75 0,75 0,25

124 0,5 0,03

250 0,25 0,02

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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PE-Wandler PE/VPE, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten » www.festo.com
PE-1/8-2N-SW VPE-1/8-2N-SW
L2 L2
D2 L9 L3
& D2 L5 Lé
= ==l AN o -
= =K 2l _JP o0
: ‘ e e RS
B L4 N o
L4
L8 @
L5 L6
L9 L10
3 e =1 |
- D1 G D1
P d
T i % £ =0 (0 [=*
| o m 1/ To3 N
D3 Il T 1l
L3 ] L7 [L8
L1 L1
[1] fur Gewinde M4 [1] fiir Gewinde M4
Typ Bl | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | L1 2 | 13| L |5 | L6 | L7 | L8| LY |L10
2]
PE 27 | 18 5 12 | M4 | 3,3 | 10 | 7,7 | 51 | 45 - |885(80,8| 28 | 75 | 21 |31,7| - |500]| 4 -
VPE G1/8 7,6 | 47,4 | 54 11 G1/8| 4 26 | 11 | 21 | 31,7

¢ - Hinweis: Dieses Produkt entspricht 1ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Bestellangaben

Teile-Nr. Typ

PE-Wandler spritzwassergeschiitzt

7862 PE-1/8-2N-SW

Vakuumschalter spritzwassergeschiitzt

12595 VPE-1/8-2N-SW

Zubehor

Schutzkappe fiir Beriihrungsschutz

165614 | SPE-B

20 =>Internet: www.festo.com/catalogue/...
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Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

- 1 - Temperaturbereich

-20...+60 °C

é Betriebsdruck
-0,1...+0,8 MPa

PE-Wandler PEN-M5, fiir Montagerahmen 2N

Zulassung

RCM Mark

CE-Zeichen
(siehe Konformitatserklarung)

nach EU-EMV-Richtlinie?

Schutzart

IP67

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitatserklarung: www.festo.com/catalogue/pen-m5 => Support/Downloads.
Im Falle von Nutzungsbeschrankungen der Geréte in Wohn-, Geschéfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, konnen weitere MaBnahmen zur Reduzierung der Stéraussendung erforderlich sein.

Eingangssignal/Messelement

Messgrofie Relativdruck (Uberdruck: Anschluss an P1/Vakuum: Anschluss an P2)
Differenzdruck (Anschluss P1 und P2, Bedingung: P1 = P2)

Messverfahren pneumatisch-elektrischer Differenzdruckschalter

Schaltausgang

Schaltausgang PNP

Schaltelementfunktion Schliefer

Einstellbereich Schwellwerte  [bar] -0,8...+8

Max. Schaltfrequenz [Hz] 70

Max. Ausgangsstrom [mA] 350

Ausgang, weitere Daten

Kurzschlussfestigkeit | ja

Elektronik

Betriebsspannungsbereich [V DC] | 12..30

Elektronmechanik

Elektrischer Anschluss

Kabel, 3-adrig, offenes Ende

Kabellange [m]

2,5

Mechanik

Befestigungsart

auf Montagerahmen 2N

mit Durchgangsbohrung

Einbaulage beliebig
Pneumatischer Anschluss M5
Gewicht [g] 240
Anzeige/Bedienung

Schaltzustandsanzeige | LED gelb

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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PE-Wandler PEN-M5, fiir Montagerahmen 2N

Datenblatt
Betriebs- und Umweltbedingungen
Betriebsdruck [MPa] -0,1...+0,8
[bar] -1...+8
[psi] -14,5...+116
Betriebsmedium Druckluft nach I1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium gedlter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [eC] -20...+60
Umgebungstemperatur [eC] -20...+60
CE-Zeichen (siehe Konformitadtserkls- nach EU-EMV-Richtlinie
rung) ¥ nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitatserkld- | nach UK Vorschriften fiir EMV
rung) V nach UK RoHS Vorschriften

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/pen-m5 => Support/Downloads.

Werkstoffe
Gehduse Zink-Druckguss
Kabelmantel PUR
Dichtring NBR
Werkstoff-Hinweis RoHS konform
LABS-Konformitat VDMA24364-B2-L
Abmessungen Download CAD-Daten > www.festo.com
L5 [1] Kabel: 3x0,14 mm?2, 2,5 m Farbkennzeichnung:
D2 L4 lang BN =24V
“ T T [2] LED gelb BU =0V
45 O fﬂ & Y [3] Einstellung Druckschwelle BK = Schaltausgang
= el (¢ Der Schalter ist
D3 L8 verpolungssicher
L7
e 2 @
L3
a ]
£l
~ g m
T %I
g '@' E* Il
D4
N B1
L9 L10 | T
L2
L1
Typ B1 B2 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
] %)
PEN-M5 27 16 4,4 M4 M5 4,5 10 7,7 37 3 8 88,5 (80,8 | 70 75 81 | 31,4 | 154 2,9 | 23,4 | 33
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
8625 PEN-M5
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Zubehor
Montagerahmen NRRQ-2N

Lieferumfang

2 x Verbindungsstiick NRV-2N
2 x Profilleiste NRQ-8-480

4 x Befestigungswinkel
NRW-12/3

Bolzen NRB-12/60
Zylinderschraube

DIN 84-M6X18-4.8

4 x
4 x

Zylinderschraube
DIN 84-M6X12-4.8
Befestigungswinkel
NRW-9/1,5-B
Zylinderschraube
DIN 84-M4X10-4.8

Montagerahmen 2N

[1] Verbindungsstiick NRV-2N L1
[2] Proﬁll(?|ste NRQ-8-480 ) fr\ N N /ﬂ ﬁ?\
[3] Befestigungswinkel VI\Y) Y| /&
NRW-12/3
[4] Bolzen NRB-12/60
[5] Zylinderschraube
DIN 84-M6X18-4.8 H— -
[6] Zylinderschraube T B
DIN 84-M6X12-4.8
NOREEEOINIE
\WMI\Y/ Y N\
L3 ‘
L4 |
L5 L6
] . 1 |
s [TH T e %
N T
T } —I
| B x
N7t Ln_\k *
2 % L6
% &
L2
i R
ind
D2 D1
Typ B1 B2 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 L3 L4 L5 L6
(%]
NRRQ 480 12 12 M6 60 15,5 14 8 2,4 1,2 6,2 97 88,6 88,2 44,5 16 8
Montagerahmen Teile-Nr. Typ
Montagerahmen 2N komplett 9365 NRRQ-2N
fiir 16 Elemente
Zubehor
Befestigungswinkel 11571 NRW-9/1,5-B
zur Montage von Anschlussplatten auf dem Rahmen
Zylinderschraube 204021 DIN 84-M4X12-4.8
(Lieferumfang 2 Stiick)

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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UND-/ODER-Glieder ZK/OS

Datenblatt

UND-Glied ZK
2

1 1
!
ODER-Glied 0S

0S-PK-3

0S-1/8/1/4-B  0S-1/2
2 2

BRRaa e R

Ventilfunktion
UND-Funktion

Durchfluss
120...5000 |/min

- Temperaturbereich
-10...+60 °C

Betriebsdruck
1...10 bar

ODER-Funktion

Bei einem UND-Glied miissen zur ; Bei einem ODER-Glied muss zur :
Ausfiihrung einer Funktion alle 1 Ausfiihrung einer Funktion von al- ) 1
Eingangssignale gleichzeitig aktiv N < len Eingangssignalen mindestens N
gangssignale gleic g gangssig
sein. Nl = — N eins aktiv sein. )
Das UND-Glied ZK hat zwei Ein- Das ODER-Glied OS hat zwei Ein-
ginge [2], [3] und einen Aus- 7 > ginge [2], [3] und einen Aus- s/i‘\ /ﬁ"u\
gang[1]. Der Ausgang [1] wird nur 2 3 gang[1]. Der Ausgang[1] wird be- 2 3
dann beliiftet, wenn an beiden : 3 luftet, wenn an mindestens einem ‘ :
Eingdngen gleichzeitig Druck be- der beiden Eingdngen Druck be-
aufschlagt wird. Stehen unter- aufschlagt wird. Das Ventil sperrt
schiedliche Driicke an, so gelangt selbsttdtig den nicht beliifteten
der niedrigere Druck zum Aus- Eingang. Werden beide Eingdnge
gang[1]. gleichzeitig mit verschiedenen
Driicken beaufschlagt, so gelangt
der héhere Druck zum Aus-
gang[1].
Allgemeine Technische Daten
Ventilfunktion UND-Funktion ODER-Funktion
Typ ZK-PK-3 ZK-1/8-B 0S-PK-3 05-1/8-B 0S-1/4-B 0S-1/4-B
Pneumatischer Anschluss PK-3 G1/8 PK-3 G1/8 G1/4 G1/2
Nennweite [mm] 2,4 4,5 2,4 4 6,5 12
Normalnenndurchfluss gnN [l/min] 120 550 120 500 1170 5000
Gewicht lg] 10 45 9 45 110 814
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
Einbaulage beliebig
£ - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.
Betriebs- und Umweltbedingungen
Typ ZK-PK-3 ZK-1/8-B 0S-PK-3 0S-1/8-B 0S-1/4-B 0S-1/2
Betriebsdruck [bar] 1,6 ...8 1..10 1,6...8 1..10 1..10 1..10
Betriebs-/Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:—:—]
Hinweis zum Betriebs-/ geolter Betrieb moglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Steuermedium
Umgebungstemperatur [°C] -10...+60
Mediumstemperatur [eC] -10...+60
Werkstoffe
Typ ZK-PK-3 ZK-1/8-B 0S-PK-3 0s-1/88  |0s-1/4-B  |05-1/2
Gehduse Messing, POM Aluminium-Knetlegierung, POM Aluminium-Knetlegierung
eloxiert
Dichtungen NBR
Werkstoff-Hinweis RoHS konform
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UND-/ODER-Glieder ZK/OS

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten » www.festo.com
ZK-PK-3 ZK-1/8-B 0S-1/4-B 0S-1/2
0S-PK-3 0S-1/8-B
o7 24 35 G1/2
n| A G1/8 G4 : i
O A ! |
Ta) ] T o == H T
A g o~ OALE"#’ N ® (DA‘L--E “ E AX
| & m X Y ~ n o ==J>-
‘ o | ﬁ_-ﬁ ﬁ JII © ¥ X Y * ~
L Xl ¥ HEERIE 2
19 ™ 1 T A A~ Y
-2~ e Hito % of | QfT
(N
J; '}{ < 40 I %) 40
LTl
?34 5!
g [THL ™
RN N
40
[1] Stecknippel PK-3
£ - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.
Bestellangaben
Ventilfunktion Pneumatischer Anschluss Teile-Nr. Typ
UND-Funktion PK-3 6685 ZK-PK-3
G1/8 6680 ZK-1/8-B
ODER-Funktion PK-3 6684 0S-PK-3
G1/8 6681 0S-1/8-B
G1/4 6682 0S-1/4-B
G1/2 3427 0S-1/2
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Zahler PZA/PZV

Merkmale

Additionszahler

e Aufbauausfiihrung
e Fronttafeleinbau

26

K
S
STQ

Additionszdhler zdhlen 6-stellig
aufwarts, d. h. eintreffende
Signale werden addiert. Bei Riick-
stellung erscheint die Zahl

000 000.

Ein pneumatisches Signal schaltet
den Zahler um einen Halbschritt,
wobei die erste Halfte der Zahl er-
scheint. Nach Signalende wird
beim 2. Halbschritt die Zahl voll
sichtbar.

Der Zahler kann von Hand mittels
einer Taste zuriickgestellt werden.
Auflerdem ist zusdtzliche pneu-
matische Riickstellung durch ein
Druckluftsignal méglich. Wahrend
des Riickstellvorgangs darf kein
Zdhlsignal eintreffen oder anste-
hen.

=>Internet: www.festo.com/catalogue/...

Vorwahlzihler

e subtrahierende Zdhlweise
e manuelle und pneumatische

e Schutzkappe

Der Zahler zahlt pneumatische Si-
gnale von einer vorgewdhlten Zahl
riickwarts. Ist die Nullstellung er-
reicht, gibt der Zdhler ein pneu-
matisches Ausgangssignal ab.
Dieses Ausgangssignal bleibt so
lange bestehen, bis der Zahler zu-
riickgestellt wird.

Die Vorwahl des Zahlers geschieht
durch Driicken der Riickstelltaste
und gleichzeitigem Eintasten des
Vorwahlwertes. Die einmal vorge-
wabhlte Zahl bleibt bei der Riick-
stellung des Zahlers erhalten.

(7 .
“# - Reparaturservice
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Datenblatt

Allgemeine Technische Daten
Typ

Additionszahler

Vorwahlzéhler

Zahler PZA/PZV

PZA-A-B | PZA-E-C PZV-E-C
Konstruktiver Aufbau Mechanischer Zahler mit pneumatischem Antrieb
Befestigungsart 3 Durchgangsbohrungen im Gehduse | Fronttafeleinbau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/ geolter Betrieb nicht moglich
Steuermedium
Pneumatischer Anschluss M5
Anzeige? 6-stellig 6-stellig 5-stellig
Riickstellung Handtaste oder pneumatisches Signal
Ansprechdruck
Antrieb [bar] 0,6 0,2 >0,8 0,6 0,2
Riickstellung [bar] 0,6 0,2 2 -
Abfalldruck
Antrieb [bar] 0,2 +0,1 <0,15 0,2 0,1
Riickstellung [bar] 0,15 0,1 <0,15 0,15 0,1
Min. Impulsdauer
Antrieb [ms] 10 8 10
Riickstellung [ms] 180 150 180
Min. Pausendauer
Antrieb [ms] 15 10 15
Riickstellung [ms] 50 50 50
Werkstoffe Gehduse: Kunststoff

Dichtungen: Chloropren
Gewicht [g] 155 70 150

1) ZifferngroBe 4,5 mm

Betriebs- und Umweltbedingungen
Typ

Additionszahler

Vorwabhlzahler

PZA-A-B PZA-E-C PZV-E-C
Betriebsdruck [bar] 2.8
Min. Riickschaltdruck [bar] 2 - -
Umgebungstemperatur [°C] -10... +60 0...+60

2024/01 — Anderungen vorbehalten
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Zéhler PZA/PZV

Datenblatt

Abmessungen Download CAD-Daten » www.festo.com
Additionszahler — Aufbauausfiihrung PZA-A-B

95 32 .

-7 o [1] Ruckstelltaste

=</

7L
@ ‘ @:: Z =Zihlsignal

Y = Rickstellsignal

13

53 26

R e

90
100
80

35

Additionszahler — Fronttafeleinbau PZA-E-C

[1] Riickstelltaste

}

. NETE]
-
}

@ T (& i A
M
DL Te— 0 ofl [
@ 1 o
60 33 8.6
62 3 32,3
51
Vorwahlzéhler — Aufbauausfiihrung PZV-E-C
S O [1] Ruckstelltaste

[2] Vorwahltasten

M m
: 3%/
m 0
© — K3 ¢ !
il n
MmN m
O |~ un m
- — € N
0000 "
=
© 1l o
60 33 323 8.6
| 97 51
625 ! 3

Die vorgewdhlte Zahl wird durch
die Riickstelltaste oder durch ein
pneumatisches Signal am Riick-
stell-Anschluss wieder einge-
stellt.

- £ - Hinweis: Das Ausgangssignal darf nicht zur Riickstellung des Zéhlers verwendet werden. Wéhrend des Riickstellvorgangs diirfen keine Zahlimpulse anstehen oder eintreffen..
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Zahler PZA/PZV

Datenblatt
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
Additionszahler Aufbauausfiihrung 14992 PZA-A-B
Fronttafeleinbau 8606 PZA-E-C
Vorwahlzéhler Aufbauausfiihrung 15608 PZV-E-C




Zéhler PZA/PZV

Zubehor
Schutzkappe 64.5
mit Drehknopf PZ-SK-1 4.3
mit Schloss PZ-SS-1 © = ore
Schutzkappe fiir Additionszahler t
gegen Eindringen von Schmutz "
- . Q 0
und Spritzwasser auf der Frontsei- | N N
te ~ ha |
) g
51 N 185
275
64.5
4.3
© < qfc
N
a R 8
n
51 18.5
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
Schutzkappe mit Drehknopf 14662 PZ-SK-1
Schutzkappe mit Schloss 13965 PZ-SS-1
Schutzkappe 64.5
mit Drehknopf PZ-SK-2 4.3
mit Schloss PZ-SS-2 T
2o
Schutzkappe fiir Vorwahlzéhler -~ S
0
gegen Eindringen von Schmutz
und Spritzwasser auf der Frontsei- / ol m
te ‘ ©| in
[
Y
o) .
L~ i |
51 18.5
275
645
4.3
© o Ofe
0
7
m
| 8| ° b
~ 51 185
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
Schutzkappe mit Drehknopf 14663 PZ-SK-2
Schutzkappe mit Schloss 13966 PZ-SS-2
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Merkmale

Allgemein

e Einstellbare Verzdgerungszeit
-0,2..3s
-2..30s
-8..120s
-20...300s
¢ Fronttafeleinbau
e Montage auf H-Schiene
EN 60715
e Schutzkappe

Pneumatischer Timer PZVT

Der Timer schaltet den an An-
schluss 1 angelegten Eingangs-
druck nach Ablauf der eingestell-
ten Verzogerungszeit auf An-
schluss 2 durch.

Timer PZVT

Automatischer Riickstellbaustein PZVT-AUT

Der Riickstellbaustein wird ver-
wendet, um Zeitglieder der Typen
PZVT-...-SEC nach dem Ablauf der
vorgewdhlten Zeit automatisch zu-
riickzustellen und ein Ausgangssi-
gnal definierter Lange fiir Steue-
rungszwecke zu erzeugen.

Durch Ziehen am Einstellknopf
des Riickstellbausteins kann das
Zeitglied von Hand zuriickgestellt
werden. Es konnen damit sehr
einfach pneumatische Zeitsteue-
rungen mit sich automatisch wie-
derholenden Zeitintervallen reali-
siert werden.

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Typ Timer Riickstellbaustein
PZVT-3-SEC | PZVT-30-SEC | PZVT-120-SEC PZVT-300-SEC PZVT-AUT

Konstruktiver Aufbau Mechanischer Ablaufzahler mit pneumatischem Antrieb

Befestigungsart Fronttafeleinbau

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweis zum Betriebs-/ geolter Betrieb nicht moglich

Steuermedium

Pneumatischer Anschluss Innengewinde M5

Normalnenndurchfluss [l/min] 50

Einstellbare Verzégerungszeit [s] 0,2..3 2..30 8..120 20...300 0,2...2

Wiederholgenauigkeit [s] 10,1 +0,3 +1,2 +3 +0,3

Einstellgenauigkeit [s] +0,3 +0,6 +3 +6 -

Pausendauer fiir Riickstellung [ms] =200

Schutzart IP54 nach IEC 60529 mit Schutzkappe und Frontrahmen

Gewicht [g] 45 50

Werkstoff Gehduse ABS

Werkstoff-Hinweis RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen

Typ PZVT-3-SEC PZVT-30-SEC PZVT-120-SEC PZVT-300-SEC PZVT-AUT

Betriebsdruck [bar] 2.6

Einschaltdruck [bar] 21,6

Ausschaltdruck [bar] <0,1 <0,3

Umgebungstemperatur [eC] -10...+60 -15...+60
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Timer PZVT

Datenblatt
Abmessungen Download CAD-Daten > www.festo.com
PZVT-..-SEC PZVT-AUT [1] Klemmrahmen im Lieferum-
25 fang
.39
4 ll n
% 3 © 7= S
\ @€
~
24 el g
27.2 | |7.8 218
Bestellangaben
Einstellbare Verzogerungszeit Teile-Nr. Typ
[s]
Timer 0,2..3 158495 PZVT-3-SEC
2..30 150238 PZVT-30-SEC
8..120 177616 PZVT-120-SEC
20...300 150239 PZVT-300-SEC
Riickstellbaustein 0,2..2 158496 PZVT-AUT
Zubehor
Schutzkappe 645
mit Drehknopf PZ-SK-2 43
mit Schloss PZ-SS-2 75
Schutzkappe fiir Vorwahlzahler ~ © X
gegen Eindringen von Schmutz
und Spritzwasser auf der Frontsei- %
o m
te | © ey
o~
Y
Ve
185
275
645
43
©| W o e
A0
v
/‘ o @ ~
[+) n
[
EK/ |
51 185
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
Schutzkappe mit Drehknopf 14663 PZ-SK-2
Schutzkappe mit Schloss 13966 PZ-SS-2
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Zubehor

Frontrahmen

flir Fronttafeleinbau \
Werkstoff-Hinweis: RoHS konform %

22

Timer PZVT

75
63

45

=
¢

982

30 51
60 12
. | M3
J
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
Frontrahmen 150241 PZVT-FR
Sockel PZVT-S-DIN 28
zur Montage auf H-Schiene nach 127 145 "
EN 60715 o
~
n e B
R = D
m
= =~
= o~
12 M5
24 ~84
[2] Montageplatte MPL-MUS/PZ-H
[4] H-Schiene nach EN 60715
Bestellangaben
Teile-Nr. Typ
Sockel 150240 PZVT-S-DIN

¢ - Hinweis: Der Sockel PZVT-S-DIN kann nicht fiir den Riickstellbaustein PZVT-AUT verwendet werden..

Montageplatte MPL-MUS/PZ-H
fiir H-Schiene nach EN 60715

Bestellangaben

Teile-Nr. Typ

Montageplatte fiir H-Schiene

19135 MPL-MUS/PZ-H

Bestellangaben

Teile-Nr. Typ

Sockel

150240 | PZVT-S-DIN

£ - Hinweis: Der Sockel PZVT-S-DIN kann nicht fiir den Riickstellbaustein PZVT-AUT verwendet werden..
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